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Forma das vigas superiores
Esc. 1:200
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Forma das vigas intermedárias
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Piso existente

Malha CA 60, Q92
Ø4.2MM 15X15CM

junta de dilatação
espessura=3mm

Profundidade=25mm

Concreto usinado
30MPa
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Colocação de lona na
concretagem, para
separar da alvenaria

2 ferros 6.3mm a cada 3
fiadas a ser chumbado na

estrutura existente L=50cm

Construir parede até o
telhado existente

piso polido a ser encostado
na estrutura existente e

paredes

viga existente

viga a ser construída

diâmetro do furo de Ø 10mm

**PARA FAZER O CHUMBAMENTO: Perfuração
da estrutura existente com furadeira,
colocação de adesivo  no ferro e furo.

Espera de ferro 6.3mm de
70cm para emendar na

estrutura nova da viga

colocação de parafuso nas
vigas necessárias

2 ferros 6.3mm a cada 3
fiadas a ser chumbado na

estrutura existente L=50cm

2 ferros 6.3mm a ser
chumbado na estrutura

existente L=50cm

Espera de ferro 6.3mm de
40cm para emendar na

estrutura nova

Perfurar com a furadeira,
10cm de profundidade, para
colocação da espera.
Colocar adesivo epoxi no
furo e ferro
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